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DAHUA NVR5864P4KS2 

 
NVR 64 CANALES IP 4K/ H265/H264/RENDIMIENTO 320MBPS/FUNCIONES INTELIGENTES/2 HDMI/ VGA/16 

PUERTOS POE/ SOPORTA 8 HDD/DEWARPING 

El modelo NVR5864P4KS2 es un grabador de red para cámaras IP, soporta 64 canales 4K. Soporta el 
formato H.265/H.264/MJPEG/MPEG-4. El modelo NVR5864P4KS2, ofrece una potente vista previa, grabación, 
reproducción y funcionamiento de red gracias a sus 320MB/s de capacidad de codificación de video.  

Nota: Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo. 

El modelo NVR5864P4KS2 cuenta con 16 puertos PoE que nos permite conectar y alimentar las 
cámaras al switch integrado, sin necesidad de algún router o switch adicional. Además cuenta con 16 entradas 
de alarma y 6 salidas de relay la cuales se pueden integrar al NVR fácilmente y enviar notificaciones al celular 
al momento de su activación, desdé el mismo celular se pueden activar y/o desactivar, estos pueden 
ser  sirena, estrobos, apertura de puerta, etc... 

 

FUNCIONES INTELIGENTES. 

El NVR cuenta con diferentes funciones de detección inteligente que están integradas en el equipo, estas 
permiten hacer un análisis en base a una zona delimitada o asignada, para la activación de un evento trigger.  
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Intrusión. 

Detectar el objeto en movimiento, cruzando la zona especificada o dentro la zona especificada. 

 

 

Cruce de línea.                      

Detectar el objeto que cruza por la línea trazada. 
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Detección de Rostro. 

 

 

DOMINIO PROPIO DAHUA DDNS 

El modelo NVR5864P4KS2 tiene la opción de conectarse a un servidor de DDNS propio de la marca DAHUA 
completamente gratuito con el fin de conectarse a su NVR vía internet, sin necesidad de rentar servicio de 
DDNS. 
www.dahuaddns.com 

 

ONVIF 

Cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras 
características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras 
marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel 
que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA. 

mailto:ventas@timesolutions.com.mx
http://www.timesolutions.com.mx/
http://www.dahuaddns.com/


CONTROL DE ASISTENCIA                  CREDENCIALIZACION 
CONTROL DE ACCESO                         RELOJES CHECADORES 
CCTV                                                      CONTROL VEHICULAR 
 

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON  MEXICO, D.F. 
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914 

ventas@timesolutions.com.mx 
www.timesolutions.com.mx 

 

  

MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS 

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad 
Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación 
Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran 
funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento 
inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.   

MONITOREO A TRAVÉS DE CELULARES Y TABLETAS 

Puede ser monitoreada a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS y ANDROID con 
el cual no sólo podrán ver sus cámaras en tiempo real (4, 8, 9,16 cámaras al mismo tiempo), o también 
reproducción de grabaciones y manipular PTZ entre otras funciones. 
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Principales características: 

 64 canales IP 4K. 
 Compresión de Video H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. 

 Máx 320Mbps ancho de banda de entrada. 

 Hasta 12Mp de resolución vista previa y reproducción.  

 2HDMI/VGA simultáneos. 
 Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 

Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, y más. 

 ONVIF Versión 2.4. 
 Funciones Inteligentes: Tripwire,Intrusión,Objeto Pérdido / Abandonado.  
 Máx acceso de usuarios: 128. 

 Posicionamiento 3D inteligente con cámara Dahua PTZ. 

 Entrada de alarma 16 canales. 

 Salida de relé 6 canales. 
 8 puertos SATA III (hasta 6TB para cada unidad de disco duro). 

 1 Puerto eSATA. 
 Soporta RAID 0/1/5/6/10. 

 Comunicación RS232 y RS485. 

 4 USB (2 USB 3.0, 2 USB 2.0). 

 16 Puertos PoE (802.3af/at). 

 1 puerto RJ-45 (10/100/1000Mbps). 

 Fuente de Alimentación Individual, CA 100 ~ 240V, 50/60 Hz. 

 Consumo de Energía <17.5W (sin DD). 

 Condiciones de Operación -10°C ~ 55°C. 

 Dimensiones: 440mm×450.1mm×95mm ( W×D×H ) 

 Peso 7Kg (sin DD). 
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